
Technical Rider - Dacapella 
PA 
Eine PA mit ausreichend Leistung für die Venue - auch im Bassbereich - wird vorausgesetzt. Bitte 
keine Eigenbauten, sondern etablierte und professionelle Hersteller verwenden. 

Das System sollte eingemessen und in der Lage sein, 99dB homogen im gesamten 
Zuschauerraum zu erreichen. Ein mit der Technik vor Ort vertrauter Techniker sollte während des 
gesamten Zeitraumes anwesend sein. 


FOH 
Die Band reist mit eigenem Tontechniker und Mischpult. Es wird also der Venue nur ein Stereo-
Signal für die PA und das Stagefill übergeben. 

Außerdem führt die Band eigene Drahtlostechnik in Form von Mikrofonen und In-Ear Monitoring 
mit.

Es werden 12 Kanäle NF XLR (8 send und 4 return) benötigt, sofern die Übergabe zum System am 
FOH stattfindet. Ansonsten würden 14 Kanäle (8 send und 6 return) benötigt.

Bitte keine digitalen Leitungen.

Sollte kein analoges Multicore vorhanden sein, bitte vorher Bescheid geben und die benötigte 
Länge angeben. Dann würde die Band ein entsprechendes Multicore mitbringen. 


Monitoring 
Die Band nutzt eigene In-Ear Systeme und benötigt daher keine Bühnenmonitore. 

Zwei Lautsprecher als Stage- oder Sidefill links und rechts an der Bühnenaussenseite in Richtung 
Bühnenmitte auf Stativen positioniert, werden gerne genutzt, wenn vorhanden. Das wird aber 
nicht dringend benötigt. 


Licht 
Da die Band verschiedene Choreografien darbietet, ist auf ausreichend Weißlicht von vorne zu 
achten. Dazu darf gerne eine stimmungsvolle Atmosphäre mit buntem Licht umgesetzt werden. 
Zum Beispiel gerne Streiflicht auf dem Bühnenbackdrop oder ähnliches.

Einfache Farbwechsel kann der Tontechniker mitbedienen, aufwändige Lichtshows sollten von 
erfahrenen Lichttechniker:innen bedient werden. 


Bühne 
Wünschenswert wäre eine mindestens 8m breite und 4m tiefe Szenenfläche, damit die 
Choreografie gut zur Geltung kommt - gerne größer nur nicht kleiner. 


Sonstiges 
Bei Fragen bitte per Mail oder Telefon an:

Simon Helbig

015168951023

simon@helbig.tv



